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ICON

Konfigureringspaket 
med USB-anslutning 
för INORs omvandlare

specifikation: 
   
Ingång (PC till USB-Interface) usB-kabel
Utgång (USB-Interface till omvandlare) sortiment av anslutningskablar
Spänningsmatning från usB-porten
Omgivningstemperatur 
drift  0 till 50 °c / 32 till 122 °f
lagring  -20 till 70 °c / -4 till 140 °f
Fuktighet  0 till 90 % rH 
Galvanisk isolation  1500 Vac
USB-kompatibilitet  usB v.1.1 och usB v.2.0
Systemkrav  
Windows  2000 (sp3), Xp (sp2+), Vista, Windows 7
skärmupplösning  min. 800 x 600  
Hårddiskutrymme  50 mB 

 

        

icon är ett komplett paket för pc-konfigurering av alla inors omvandlare med 
undantag för meso-H/-HX/-l.
icon innehåller usB-interface, nödvändiga kablar och en uppdaterad program-
vara – consoft.
Kommunikationen med den anslutna omvandlaren upprättas automatiskt utan 
problem med att ställa in rätt kommunikationsport i ansluten pc.

•  usB-kommunikation
•  automatisk inställning av kommunikationsport
•  snabb uppstart tack vare automatisk identifiering av omvandlartyp
•  lEd-indikeringar på usB-interfacet visar kommunikationsstatus
•  Enkel installation av konfigureringsprogrammet consoft och drivrutinen 

för usB-interfacet
•  Bruksanvisning och installationsguide ingår (på usB-minne)
•  fri nedladdning av konfigureringsprogrammet consoft och program-

varan för usB-interfacet från vår hemsida

Anslutningskablar

USB-Interface

Beställningsinformation

pc till 
usB-interface

art. nr. 
70KaB49817

usB-interface till 
ipaQ-Hplus/-lplus
ipaQ-21l/-22l/
-21lX/-22lX
profipaQ-H/-HX/-l

art. nr. 
70KaB49718

usB-interface till 
ipaQ c201
minipaQ-Hlp/-l
ipaQ c520/c520X
ipaQ r520/r520X

art. nr. 
70KaB49717

usB-interface till
ipaQ-l/-lX
ipaQ-4l

art. nr. 
70KaB49719

usB-interface till
ipaQ-H/-HX

art. nr. 
70KaB49726

icon Kompl. konfigureringspaket 70cfgus001
separata delar se ovan

mm/tum

art. nr.
70usBi0001


